
pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Dachsanierung von außen Steildach Schornstein, Aufdachdämmung
Sanierungsdampfbremse DA / INTELLO X (connect) von außen flächig verlegt.

pro clima®

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Anschlusskleber
pro clima ORCON F/ CLASSIC

Aufdachdämmung, z. B. Aufdopplung mit
faserförmiger Dämmung, Holzfaserunter-
deckplatte oder geschäumte Dämmplatten

Dampfbremse für Aufdachdämmungen,
pro clima DA oder INTELLO X (connect)

Sichtdachstuhl oder verkleideter Sparren,
auch mit max. 20% der gesamt
Wärmedämmung gedämmt. Bei höheren  Dämm-
stoff dicken kontaktieren Sie die Technik-Hotline

Optional mit Vollholzschalung

Luftdichte Verklebung mit
Allround-Anschlusskleber
pro clima ORCON F/ CLASSIC

Wenn keine Aufkaschierte Unterdeckbahn:
Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Allround-Klebeband
pro clima TESCON VANA

Folienrinne aus Unterdeckbahn der pro clima
SOLITEX MENTO Familie zugeschnitten
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Kabeldurchführung KAFLEX bei AufdachdämmungDachsanierung von außen
Luftdichte Kabeldurchführungen mit den pro clima KAFLEX Manschetten.

pro clima®

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

Aufdachdämmung, z. B. Aufdopplung mit
faserförmiger Dämmung, Holzfaserunter-
deckplatte oder geschäumte Dämmplatten

Dampfbremse für Aufdachdämmungen,
pro clima DA oder INTELLO X (connect)

Vorhandene Innenbekleidung,
z. B. Gispkarton mit Lattung

Sichtdachstuhl oder verkleideter Sparren,
auch mit max. 20% der gesamt
Wärmedämmung gedämmt. Bei höheren  Dämm-
stoff dicken kontaktieren Sie die Technik-Hotline

Optional mit Vollholzschalung

Wenn keine Aufkaschierte Unterdeckbahn:
Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Kabel-Manschette pro clima KAFLEX
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pro clima ... und die Dämmung ist perfekt

Ausschreibungstexte

Technik-Hotline

Rohrdurchführung ROFLEX bei AufdachdämmungDachsanierung von außen
Luftdichte Rohrdurchführungen mit den pro clima ROFLEX Manschetten.

pro clima®

Konstruktionsaufbau exemplarisch zur Darstellung der Luft- und Winddichtungsebene. Bitte beachten Sie bei der Planung und Ausführung die entsprechenden, aktuell gültigen Regeln der Technik sowie die jeweiligen pro clima Einsatz- und Verarbeitungsempfehlungen (Stand: Mai 22).

Aufdachdämmung, z. B. Aufdopplung mit
faserförmiger Dämmung, Holzfaserunter-
deckplatte oder geschäumte Dämmplatten

Dampfbremse für Aufdachdämmungen,
pro clima DA oder INTELLO X (connect)

Optional mit Vollholzschalung

Wenn keine Aufkaschierte Unterdeckbahn:
Unterdeck- / Unterspannbahn
pro clima SOLITEX MENTO Familie

Rohr-Manschette pro clima ROFLEX

Allround-Klebeband pro clima TESCON VANA

Vorhandene Innenbekleidung,
z. B. Gispkarton mit Lattung

Sichtdachstuhl oder verkleideter Sparren,
auch mit max. 20% der gesamt
Wärmedämmung gedämmt. Bei höheren  Dämm-
stoff dicken kontaktieren Sie die Technik-Hotline

Außen optional mit Dunstrohrmanschette pro clima ROFLEX exto
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